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❏ 版权说明

版权 ©
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1、 外形及尺寸[image: 预览图_千图网_编号32437743]
箱体外形及尺寸
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2、 功能介绍

· 致轻致薄、突破极限
单个箱体重量仅 3.2kg，整箱厚度仅 29mm，节约安装和运输成本，从容应对更加苛刻的安装环境以及对整屏美感的极致追求。

· 黄金比例
箱体采用16:9的黄金比例，轻松实现2K、4K、8K等超高清分辨率，点对点真实还原色彩显示效果。 


· [image: 预览图_千图网_编号32437743]灵活安装、高效维护
凭借模块化设计与轻量化结构，可轻松实现快速拆装、自由拼接，完美适配各类复杂空间与场景，让空间不再受限，视觉呈现无限可能；并采用前维护设计与模块化独立维护设计，单点故障无需整屏拆卸，3分钟即可完成坏点模组、接收卡、电源等更换，大幅降低维护时间。
· 无缝拼接、创意显示
箱体采用压铸成型工艺，采用高精度CNC加工，箱体内无连接片结构，带有特制款定位螺丝，轻松实现无缝拼接，安装便捷。
  

· 真实色彩、画面更逼真
刷新率≥3840Hz，对比度可达 3000:1，低亮高刷高灰，画面显示逼真细腻，亮度稳定均匀，不刺眼、无颗粒感，画面无拖影，一致性好，观看角度可达到 160°以上，有效增强画面细节，还原色彩本色。

· 支持亮度、色度多重校正
支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术，支持屏体拼缝亮线、暗线校正，为保障显示屏的校正效果和维护的便捷性，每个模组带校正数据存储芯片。
· 注塑一体品字头、安装维护更便捷
一体式产品因独特的设计理念，即通过注塑工艺将多个部件集成一体，不仅提高了产品的整体性和美观度，还大大简化了安装和维护的过程。
· 一体式隐藏把手、方便运输和拼装
减少磕碰损坏，提高运输效率，便捷安装拆卸，提升产品外观。
· 高品牌集成式二合一HUB电源
本产品采取高品牌集成式HUB，替代传统独立电源，简化安装步骤，减少安装部件，方便维护拆装，使箱体内更加简洁美观。

3、 产品规格
	模组规格

	1
	产品型号
	ULO1.2
	ULO1.5
	ULO1.8

	2
	像素间距(mm)
	1.25
	1.5625
	1.875

	3
	模组尺寸(mm)
	300X168.75

	4
	模组分辨率(pixels)
	240X135
	192X108
	160X90

	5
	像素组成
	1R1G1B

	6
	LED类型
	SMD1010
	SMD1212
	SMD1515

	箱体规格

	1
	尺寸 (mm)
	600 x337.5 x 29

	2
	箱体分辨率 (pixels)
	480X270
	384X216
	320X180 

	3
	主结构材质
	压铸铝（箱体）

	4
	重量 (kg)
	3.2

	5
	最大白平衡亮度（nits）
	450
	450
	450

	6
	灰度等级 (BIT)
	13-14

	7
	对比度
	3000：1

	8
	刷新频率 (Hz)
	≥3840

	9
	视角（水平 /垂直）
	160°/120°

	10
	防护等级（正面 /背面）
	IP30/IP30

	11
	输入交流电压
	100 -240V 50/60Hz

	12
	工作温度
	-10℃～40℃

	13
	工作湿度
	10%RH～60%RH（无凝露）

	14
	支持安装方式
	固装+壁挂安装

	15
	维护方式
	前维护

	屏体规格

	1
	像素密度(Pixels/ ㎡)
	648000
	409600
	284444

	2
	最大功率/平均功率(W/㎡)
	450/150
	450/150
	400/135

	3
	控制距离
	超五类网线:＜100m； 单模光纤:＜10km
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