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一、外形及尺寸

1. 产品外形图

2. 箱体外形及尺寸
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二、产品特点

 箱体结构标准化

采用压铸一体成型工艺，实现精度高、重量轻、等突出特点，极大的便于大规模生

产、采购和销售。

 高防护

压铸合金箱体，防护等级前IP65后IP54，高效保护箱体内部电路。

 快速锁扣设计，便捷拼装

箱体四周设有旋钮式快速锁扣，操作简单，可提高屏体拼装效率。

 高刷新、高画质、高对比度

刷新率3840Hz，多层帽檐面罩设计，不反光，抗UV能力强。

 安装灵活、箱体强度高

可实现连接片快速安装，安装方式灵活多变，可进行嵌入安装、立柱安装、立地叠

装、楼宇拼装等，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象。
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三、产品规格

模组规格
1 产品型号 FS03-H FS04-H

2 像素间距(mm) 3.07 4

3 模组尺寸(mm) 320x160x18

4 模组分辨率(pixels) 104x52 80x40

5 像素组成 SMD 1R1G1B

6 LED类型 SMD1415 SMD1921

箱体规格
1 尺寸(mm) 960x960x105

2 分辨率(pixels) 312x312 240x240

3 重量(kg/箱) 32

4 白平衡亮度(NIT) 4000 5000

5 灰度等级(BIT) 13-14

6 对比度 ≥3000：1

7 刷新频率(Hz) 1920-3840

8 视角（水平/垂直） 160°/120°

9 防护等级（正面/背面） IP65/IP54

10 输入交流电压 110~240 V

11 工作温度 -20℃～50℃

12 工作湿度 10%RH～90%RH（无凝露）

13 支持安装方式 叠装

14 维护方式 后维护

屏体规格
1 像素密度(Pixels/ m2) 105625 62500

2 最大/平均功率(W/ m2) 740/250 820/275

3 控制距离 超五类网线:＜100m； 单模光纤:＜10km

备注：因配置不同，参数会有变化，仅供参考


