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一、外形及尺寸

1. 产品外形图

2. 箱体外形及尺寸
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二、产品特点

 结构轻量化

开放式镂空结构设计，减轻箱体重量的同时保留了应有的强度。

 高热传导率

采用高导热金属材料，全铝框架，散热效率高。

 超高亮度

亮度可达10000Nit,在烈日强光下画面清晰可见，持久抗衰。

 节能设计

双电压链路设计，精准控制RGB芯片电压，比常规设计方案节能30%，有效降低

碳排放，绿色环保。

 真实色彩，画面更逼真

刷新率达3840Hz，灰度等级可达14-16bit，画面显示逼真细腻，亮度稳定均匀，

色彩一致性好。
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三、产品规格

备注：因配置不同，参数会有变化，仅供参考

模组规格
1 产品型号 FS05-QC FS06-QC FS08-QC FS10-QC FD10-QC FD16-QC

2 像素间距(mm) 5.71 6.66 8 10 10 16

3 模组尺寸(mm) 480x320x21.5 480x320x30

4 模组分辨率(pixels) 84x56 72x48 60x40 48x32 48X32 30X20

5 像素组成 SMD三合一 DIP346

6 LED类型 SMD2727 DIP346

箱体规格
1 尺寸(mm) 960x960x99 960x960x107

2 分辨率(pixels) 168x168 144x144 120x120 96x96 96x96 60x60

3 主结构材质 铝型材+压铸铝

4 重量(kg) 25KG 27KG

5 白平衡亮度(NIT) 7000 8000 10000

6 灰度等级(BIT) 14-16bit

7 对比度 ≥3000：1

8 刷新频率(Hz) ≥3840

9 视角（水平/垂直）
160°/+65°

－70°

160°/+35

°－55°

160°/+50°

－60°

160°/+50°

－60°

150°/+50°

－60°

150°/+25°

－30°

10 防护等级（正面/背面） IP65/IP54

11 输入交流电压 100 -240 V

12 工作温度 -20℃～50℃

13 工作湿度 10%RH～90%RH（无凝露）

14 支持安装方式 堆装

15 维护方式 后维护

屏体规格
1 像素密度(Pixels/ m2) 30625 22500 15625 10000 10000 3906

2 最大/平均功率(w/ m2) 650/220 500/170

3 控制距离 超五类网线:＜100m； 单模光纤:＜10km


